
 
 
 
 

一時的に手すりを 
取り外して行う作業 

□ 安全帯を使用している 

□ 作業終了後に復旧している 

脚立の安全使用 

高所における作業 

□ 手すりがある □ 安全帯の取付設備があり、 

安全帯を使用している 

開口部 

□ 蓋をしている 

□ 周囲に手すりがある 

□ 天板で作業しない 

□ 高さ2m以上の場合 

には使用しない 

□ 5cm以上 

□ 開き止め 

□ 30cm以上 □ 12cm以上 

□ 75°以下 

□ 作業場所を直接確認して、作業方法を具体的に指示しているか 

イラスト出典元：厚生労働省「職場のあんぜんサイト」 



 
 
 
 
 

□ 機械設備は正常に稼働している 

□ 機械設備に取り付けられた安全装置が有効に作動する 

□ 歯車等のはさまれ巻き込まれ危険箇所にカバー等がある 

□ まず、機械の電源を切る 

□ 操作盤等に作業中である旨の表示 
を行っている 

□ 一時的に取り外したカバー等は必 
  ず復旧させている 

□ 安全を確認した上で電源を入れる 

定常作業時における安全の確保 

非定常作業時における安全の確保 

!? 

□ 知識・技能を持った資格者を配置している 
□ 使用する上でのルールを定めている 

 運行経路、作業方法の決定 
 適正な制限速度の設定・遵守 
 立入禁止区域の表示等による接触防止 
 運転位置から離れる場合のエンジン停止 
 用途外使用の禁止       など 

フォークリフト作業 

□ 作業場所を直接確認して、作業方法を具体的に指示しているか 

イラスト出典元：厚生労働省「職場のあんぜんサイト」 


