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安衛法第88条第3項に基づく計画の届出 

1 0ｍ 以 上 の 地 山 の 掘 削 事 前 審 査 書 
（安衛則第90条 第4号） 
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項目 記載事項 
添付書類 

(ページ等) 

事業内 

審査結果 

※労基署 

審査結果 

１ 

計画の概要 

(1) 工程表    

(2) 工事場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面    

(3) 建設物等の概要を示す図面    

(4) 参画者の資格要件を明らかにする書面    

２ 

掘削工 

(1) 地質、地形等の調査結果    

(2) 埋設物の調査、危険防止措置    

(3) 勾配と高さ、小段、掘削順序、施工方法    

(4) 

崩

壊

防

止 

イ 排水設備、表面排水処理    

ロ 浮石除去、落石防止措置    

ハ 近接物・埋設物の防護    

ニ 地山点検    

(5) 使用機械の種類、能力、台数、配置    

(6) 発破作業（火薬の管理含む）    

(7) 架設通路等の構造、配置 
※高さ・長さが10ｍ以上の場合は、「足場・架設通路事前審査書」による 

   

(8) 墜落防止措置    

３ 

支保工 

(1) 施工方法、組立図    

(2) 使用機械の種類、能力、台数、配置    

(3) 解体手順    

(4) 強度    

(5) 掘削土の仮置き場所    

４ 

作業環境 

(1) 換気、照明    

(2) ガス、ＣＯの測定、自動警報装置等    

(3) 騒音、粉じん、振動等による職業性疾病の防止    

８ 

労働災害、

退避・救護

等の措置 

(1) 労働災害防止のための一般的事項    

(2) 退避用具、消火設備    

(3) 退避の方法    

(4) 工事用機械による危険の防止措置    

（R4.9.1改） 


