
(№９建)  

安衛法第88条第1項に基づく計画の届出 

足 場 ・ 架 設 通 路 事 前 審 査 書 
（別表7 第11、12号） 
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項目 記載事項 
添付書類 

(ページ等) 

事業内 

審査結果 

※労基署 

審査結果 

１ 

計画の概要 

(1) 工程表    

(2) 工事場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面    

(3) 参画者の資格要件を明らかにする書面    

２ 

足場 

(1) 種類、用途、構造    

(2) 組立図（平面図、側面図（四面）、断面図）    

(3) 材料、主要寸法    

(4) 最大積載荷重    

(5) 脚部の沈下・滑動防止措置（皿板、根がらみ等）    

(6) 壁つなぎ、控えの位置、取付方法、強度    

(7) 下さん、巾木、メッシュシート    

(8) 簡易クレーン、建設用リフト等の設置時の補強    

(9) 手すり先行工法、大組工法などの導入    

(10) 出入口、開口部等の補強    

(11) 部材、継手、筋かい等の取付、補強 

   （単管足場で高さ31ｍを超える場合） 
   

(12) 接続部及び交差部の緊結材の種類・構造 

   （わく組足場コーナー部の接続方法を含む） 
   

(13) 高さ20ｍ超、重量物の積載時の措置    

(14) 

つ 

り 

足 

場 

イ ワイヤーロープ、チェーンの強度    

ロ 桁、根太等の間隔及びつり材の取付方法    

ハ 安全ネット取付強度、取付方法    

ニ 動揺、転位の防止措置（控等）    

(15)

張出 

足場 

イ 張出部及び取付部の強度    

ロ 布板一側足場等の建地強度    

３ 

架設通路 

(1) 種類、用途、構造    

(2) 組立図（手すり、中桟、巾木、踊場）    

(3) 材料、主要寸法    

(4) 足場への取付方法    

４ 

労働災害防

止等 

(1) 労働災害防止のための一般的事項    

(2) 墜落、飛来落下、倒壊防止措置    

(3) 壁つなぎ、控えを外す場合の措置    

(4) 足場の組立等作業主任者の選任    

(5) 足場点検者の配置、点検表    

(6) 組立、解体等の作業に対する留意事項    

(7) 架空電線近接工事時の防護措置    

（R4.9.1改） 

 


