型枠支保工の計画概要
	項　目
	種類
	設置ヶ所
	支柱の高さ
	設置期間
	設計荷重・許容応力
	組立部材(　　　　　　)
	各部の構造・組立て及び補強内容
	別添図面

	支柱式支保工（支柱の高さ三・五メートル以上のもの）
	パイプサポート
	
	
	組立開始

年　月　日


コンクリート打設
年　月　日


解体終了

年　月　日
	①鉄筋コンクリート重量

　　℘kg/ｍ³×Dｍ

　　（2400×　　　　　）kg/m²
　　　　　　･･･････････

②　　　　の重量（　　　kg/m²）
　　　　　　　　 ････････


③衝撃荷重（　　　　kg/m²）

④打設荷重（150kg/m²）
⑤他　　　（　　　kg/m²）

　　　　　 ････････

したがって（①+②+③+④+⑤）

より設計荷重は

計画図により支保工にかかる荷重は

⑥支保工　　　当り

またメーカー仕様等により

支保工の許容支持力は


⑦支保工　　　当り

よって⑥＜⑦　　　OK
	（メーカー・記号・寸法）

・パイプサポート

　内　管

　外　管

　補　助

・単　管（JIS 規格品３種）
・建　枠

・布　枠（　　　・・・　　）


・大　引

・根　大
	1.脚　　部
	滑　動　防　止
根がらみ（単管，クランプ）
	沈　下　防　止
敷　板，敷　角（　　　　　　　）
コンクリート上（　　　　　　　）
	№………

	
	
	
	
	
	
	
	2.支柱上端
	滑　動　防　止
	取　付　方　法
	№………

	
	ウィングサポート
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3.接 続 部
 継 手 部
	緊結材・継手材
	取　付　方　法
	№………

	
	単管支柱
	
	
	
	
	
	4.水平継ぎ
	設置方法　　　　　　　　取付方法
	部　材
	№………

	
	組立鋼柱
	
	
	
	
	
	5.そ の 他
必要により

補　　強
	イ）開口部，ダメ穴上の組立方法
ロ）段上組立ての措置（支柱間の敷板，敷角の緊結及び固定）
ハ）曲面型枠における支柱の控え浮上り防止
	№………


	
	枠組
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	木材支柱
	
	
	
	
	
	
	
	

	はり式支保工
	ペコビーム等
	
	
	組立開始

　年　月　日


解体終了

　年　月　日
	上記に準ずる

①　　　kg/m²，④　　　kg/m²

　･･････　　　　　･･････

②　　　kg/m²，⑤　　　kg/m²

　･･････　　　　　･･････

③　　　kg/m²

　･･････

設計荷重

はりにかかる荷重

は，１本当たり

はりの許容

支持力，1本当り
	（メーカー・記号・寸法）
	1.は　　　り
	イ）滑動，脱落，横振れ防止
	№………

	
	ペコガータ等
	
	
	
	
	
	2.は　り　受
	イ）はり受となる柱・壁の型わく等の補強，取付方法
	№………

	
	他　（Ｈ鋼）
	
	
	
	
	
	3.そ　の　他
	
	№………

	他
	ブラケット式
	
	
	組立開始

　年　月　日

解体終了

　年　月　日
	上記に準ずる強度チェック
	・ブラケット材
・大引材
・他
	1.設置寸法

 取付方法
	
	№………


（安衛法第88条第2項関係）
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