
4K2K、3DフルHD対応！HIGH SPEED with Ethernet認証HDMIケーブル(カテゴリ
ー2)

4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの“イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル
(カテゴリー2)”です。

HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に
対応

ARC(オーディオリターンチャンネル)対
応

4K イーサネット対応　HIGHSPEED　HDMIケーブル

印刷用ページ
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フルHDを超える高画質4K対応！映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通
信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み“イーサネット対応HIGH SPEED
HDMIケーブル”。

対応表 
 FAQ 
 パッケージ写真

ラインアップ

型番／JANCD 特長 標準価格 備考

1.0m ¥2,508（税込）

¥2,280（税抜）

1.5m ¥2,904（税込）

¥2,640（税抜）

2.0m ¥3,487（税込）

¥3,170（税抜）

3.0m ¥3,883（税込）

¥3,530（税抜）

5.0m ¥4,862（税込）

¥4,420（税抜）

製 品 の 特 長

ダイレクトショップ販売ページ

DH-HD14EL10/RS
4953103462588

DH-HD14EL15/RS
4953103462595

DH-HD14EL20/RS
4953103462601

DH-HD14EL30/RS
（表示製品）
4953103462618

DH-HD14EL50/RS
4953103462625
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https://www.elecom.co.jp/products/DH-HD14EL15RS.html
https://www.elecom.co.jp/products/DH-HD14EL20RS.html
https://www.elecom.co.jp/products/DH-HD14EL30RS.html
https://www.elecom.co.jp/products/DH-HD14EL50RS.html


100Mbpsのイーサネット高速通信を実現する、
HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなど

の出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャ
ンネル)に対応しています。

1本のケーブルで双方向通信を実現

1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのまま
で高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通
信を実現します。

30/36/48bit Deep color対応

色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディープカラー)に対
応し、豊かな色表現が可能です。

金メッキプラグを採用

サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用し
ています。

簡易包装タイプ

ゴミの少ない環境に配慮した簡易包装タイプです。

EU RoHS指令準拠

EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)
が決めた指令です。

鉛(Pb)、水銀(Hg)、カドミウム(Cd)、六価クロム(Cr6+)、ポリ臭化ビフェニール(PBB)、
ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)=(DEHP)、フタル
酸ブチルベンジル(BBP)、フタル酸ジブチル(DBP)、フタル酸ジイソブチル(DIBP)の10種
類の使用を制限するものです。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品で
す。

環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20％以上削減した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕 様

「THINK ECOLOGY」マークは、


従来よりも“より環境負荷が少ない”製品であることを示す

シンボルとして制定しています。


エレコムグループでは、その対象となる製品をより多くつ

くり、マーク表示を行い、


積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参り

ます。

THINK ECOLOGY マークについて

THINK ECOLOGY 対応検索

https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/
https://www.elecom.co.jp/rd/think-ecology/


公式SNSアカウント
エレコムの最新情報・各製品・サービスの紹介を発信しています

メールマガジン配信サービス
最新ニュースやサポート情報をお届けします

メールマガジン詳細はこちら

対応機種 HDMI（タイプA・19ピン)側：HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶
テレビ等、HDMI（タイプA・19ピン）側：HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等

規格 High Speed with Ethernet(HDMI1.4a,Category2）

コネクタ形状 HDMI（タイプA・19ピン） - HDMI（タイプA・19ピン）

ケーブルタイ
プ

ノーマルタイプ

伝送速度 10.2Gbps

対応解像度 4K×2K対応

シールド方法 3重シールド

プラグメッキ
仕様

金メッキピン

ケーブル長 3.0m　※コネクタを除く

カラー ブラック

ケーブル太さ 約6.0mm

環境配慮事項 EU　RoHS指令準拠（10物質）

この製品の最新の対応情報はこちら

閲 覧 履 歴 
一覧を見る

仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。※

このページに掲載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標又は登録商標です。※

HDMI および HDMI ロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の登録商標です。※

DH-HD14EL30/RS
¥ 3,883(税込)
4K イーサネット対
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